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Classique C
 
Désignation principale : 	 Classe R - PG45 - 1795 x 2055 mm (71 x 81 po) - Type SD 
Pression de calcul positive (PC) : 	 2160 Pa (45.11 psf)
Pression de calcul négative (PC) : 	 -2160 Pa (-45.11 psf)
Pression d’essai de résistance à la pénétration d’eau : 	 540 Pa (11.28 psf)
Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air : 	 A3
 
Désignation principale : 	 Classe LC - PG35 - 2425 x 2055 mm (96 x 81 po) - Type SD 
Pression de calcul positive (PC) : 	 1680 Pa (35.09 psf)
Pression de calcul négative (PC) : 	 -1680 Pa (-35.09 psf)
Pression d’essai de résistance à la pénétration d’eau : 	 440 Pa (9.19 psf)
Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air : 	 A3
 
Désignation principale : 	 Classe LC - PG25 - 2425 x 2425 mm (96 x 96 po) - Type SD 
Pression de calcul positive (PC) : 	 1200 Pa (25.06 psf)
Pression de calcul négative (PC) : 	 -1200 Pa (-25.06 psf)
Pression d’essai de résistance à la pénétration d’eau : 	 360 Pa (7.52 psf)
Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air : 	 A3

Légende S
 
Désignation principale : 	 Classe R - PG45 - 1795 x 2055 mm (71 x 81 po) - Type SD 
Pression de calcul positive (PC) : 	 2160 Pa (45.11 psf)
Pression de calcul négative (PC) : 	 -2160 Pa (-45.11 psf)
Pression d’essai de résistance à la pénétration d’eau : 	 540 Pa (11.28 psf)
Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air : 	 A3
 
Désignation principale : 	 Classe LC - PG35 - 2425 x 2055 mm (96 x 81 po) - Type SD 
Pression de calcul positive (PC) : 	 1680 Pa (35.09 psf)
Pression de calcul négative (PC) : 	 -1680 Pa (-35.09 psf)
Pression d’essai de résistance à la pénétration d’eau : 	 440 Pa (9.19 psf)
Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air : 	 A3
 
Désignation principale : 	 Classe LC - PG25 - 2425 x 2425 mm (96 x 96 po) - Type SD 
Pression de calcul positive (PC) : 	 1200 Pa (25.06 psf)
Pression de calcul négative (PC) : 	 -1200 Pa (-25.06 psf)
Pression d’essai de résistance à la pénétration d’eau : 	 360 Pa (7.52 psf)
Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air : 	 A3

Hybride
 
Désignation principale : 	 Classe R - PG55 - 1795 x 2055 mm (71 x 81 po) - Type SD 
Pression de calcul positive (PC) : 	 2880 Pa (60.15 psf)
Pression de calcul négative (PC) : 	 -2880 Pa (-60.15 psf)
Pression d’essai de résistance à la pénétration d’eau : 	 400 Pa (8.35 psf)
Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air : 	 A3
 
Désignation principale : 	 Classe LC - PG35 - 2425 x 2055 mm (96 x 81 po) - Type SD 
Pression de calcul positive (PC) : 	 1680 Pa (35.09 psf)
Pression de calcul négative (PC) : 	 -1680 Pa (-35.09 psf)
Pression d’essai de résistance à la pénétration d’eau : 	 400 Pa (8.35 psf)
Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air : 	 A3
 
Désignation principale : 	 Classe LC - PG30 - 2425 x 2425 mm (96 x 96 po) - Type SD 
Pression de calcul positive (PC) : 	 1440 Pa (30.08 psf)
Pression de calcul négative (PC) : 	 -1440 Pa (-30.08 psf)
Pression d’essai de résistance à la pénétration d’eau : 	 360 Pa (7.52 psf)
Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air : 	 A3

Résultats obtenus selon les normes :  
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 (NAFS 2011), CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17 
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-17 (NAFS 2017), CSA A440S1-19

PERFORMANCES
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0 : côté fixe    X : côté ouvrant (vue de l’extérieure)						      * Stores intégrés disponibles. 		
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Hauteurs :  
79 1/2” (2019 mm)*
81” (2057 mm)
95 1/2” (2426 mm)

Largeurs :  

Hauteurs :  
79 1/2” (2019 mm)*
81” (2057 mm)
95 1/2” (2426 mm)

Largeurs :  115 1/8” (2923 mm)* 115” (2920 mm)* 139 1/8” (3533 mm)* 139” (3530 mm)*

106 3/4” (2710 mm)* 106” 7/16 (2703 mm)* 106” 7/16 (2703 mm)* 103” 3/16 (2621 mm)*

124 3/4” (3167 mm) 124” 7/16 (3160 mm) 124” 7/16 (3160 mm) 121” 3/16 (3078 mm)

142 3/4” (3625 mm) 142” 7/16 (3618 mm) 142” 7/16 (3618 mm) 139” 3/16 (3535 mm)

DIMENSIONS
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Le manufacturier se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis.	

PRODUITS COMPATIBLES
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